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	Техническое задание по Лоту №1

	По открытому запросу предложений  в электронной форме № 120 025

	Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Предмет закупки.
	ОКДП
	ОКВЭД

	1.
	Предмет закупки.
	
	

	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.
изм.
	Колич
ество
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	11,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	2
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 148
	Штука
	5,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 10 (100)
Стартовый ток, мА: 20
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	3
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	3,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети,

	Технические характеристики предмета закупки
	Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	4
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	5,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	5
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	2,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	6
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	18,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до

	Технические характеристики предмета закупки
	плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	7
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	Штука
	9,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,1
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 110 х 89 х 72,5
Габаритные размеры упаковки, не более, мм: 116,5 х 93 х 76
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	8
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5.1 145
	Штука
	4,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку и в щиток.
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,05
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 105 х 59 х 89,5
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	9
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5.1 145
	Штука
	2,000
	Нет
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип порпуса - для установки на DIN-рейку и в щиток.
Тип отсчетного механизма: ЖКИ
Класс точности по ГОСТ Р 52322-2005: 1
Число тарифов: 1
Частота измерительной сети, Гц: 50±2,5
Номинальное напряжение, В: 230
Базовый (максимальный) ток, А: 5 (60)
Стартовый ток, мА: 10
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт): 9 (0,8)
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А: 0,05
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч: 3200
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С: от минус 40 до плюс 70
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С: от минус 30 до плюс 70
Габаритные размеры, не более, мм: 105 х 59 х 89,5
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP51
Год выпуска 2017. С Государственной поверкой.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Условия поставки товаров

	Грузополучатель
	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - "Управление конкурентных закупок и коммерции"

	Место (адрес) поставки товаров
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	Обязательное требование к сроку поставки товаров
	Строго в соответствии с графиком поставки товара:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	График поставки

	№
п/п
	Наименование
	Срок поставки товара на склад грузополучателя
	Колич
ество
	Ед.
изм.
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	11,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	2
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 148
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	5,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	3
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	3,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	4
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	5,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	5
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	2,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	6
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	18,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	7
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	9,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	8
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5.1 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	4,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	9
	Счетчик электроэнергии однофазный Энергомера СЕ101-R5.1 145
	от  15 до 18 календарных дней со дня заключения договора
	2,000
	Штука
	394028, г. Воронеж,ул. Волгоградская, 30Б

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Условия проведения закупочной процедуры.

	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	54 090,32
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	В том числе НДС, рублей
	8 251,08
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей
	45 839,24
	Способ закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	Обязательное требование к условиям оплаты товара
	Покупатель производит оплату в течение 29 (двадцати девяти) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной без замечаний Покупателя.



