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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора.
Поставка Газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения. в количестве 73 шт.

2. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
2.1. Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара.
	Наименование
 поставляемых товаров
	Наименование, основные
 характеристики поставляемых товаров
	Единица измерения
 по ОКЕИ (условное обозначение)
	Количество

	Счетчик газа СГД G-2,5 
	 Мембранный газовый счетчик СГД G-2,5 производства является диафрагменным счетчиком и предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других не агрессивных газов. 
Счетчик СГД-2,5 имеет левое исполнение с резьбой 1 1/4". По потоку газа данная модель является левосторонней (подача газа слева-направо). Патрубки входа и выхода газа находятся сверху счетчика на расстоянии 110 мм если считать от их центров.
Счетчик газа СГД –G2,5 Орел состоит из газонепроницаемого корпуса, в который помещен измерительный механизм, и отсчетного устройства (ОУ). Измерительный механизм состоит из камер со встроенными подвижными газонепроницаемыми перегородками (диафрагмами), изготовленными из специальной резино-полистироловой ткани.
Принцип работы счетчика основан на преобразовании перепада давления газа, проходящего через счетчик, в возвратно-поступательное движение диафрагм измерительного механизма, которое через рычажный механизм преобразуется во вращательное движение и через приводной вал передаѐтся на отсчетное устройство.
Для предотвращения несанкционированного доступа к измерительному механизму и индикаторному устройству счетчик подлежит пломбированию. Места расположения пломб и наклеек с оттиском клейм организаций, выполнивших поверку и установку счетчика, предусматриваются в соответствии с паспортом счетчика.  
	шт
	1

	Счетчик газа G-6 СГМН-1 (250мм) без присоединителей
	Расстояние между патрубками входа и входа 250 мм. Левый
Заводское производство. Гарантия установки. Низкие цены. Абсолютно бесшумные.
Технические характеристики
Тип счетчика — мембранный
Средний рабочий расход газа 6м3 в час
Максимум в объеме прошедшего газа 10 м3/час
Размеры для установки 306х165х223мм
Используется при температуре окружающей среды от -40 до +50
Максимальное давление при работе — 60 кПа
Межповерочный интервал
Межповерочный интервал для газового счетчика СГМН-1 G6 составляет 8 лет

	шт
	2

	Счетчик газа ВК-G-4Т правый  с комплектом присоединителей
	Технические характеристики счетчика газа V-1.2 (правый)
Минимальный расход (Qмин), м. куб./ч - 0,04
Номинальный расход (Qном), м. куб./ч  - 4
Максимальный расход (Qмах), м. куб./ч - 6
Порог чуствительности,  м. куб./ч - 0,008
Цена деления младшего разряда дм. куб. -  0,2
Присоединительная резьба, дюйм - (1 1/4)""
Габаритные размеры, мм  - 220х195х155
Межцентровое расстояние между штуцерами, мм - 110
Направление потока справа - налево
Масса, кг  - 1,9
Комплектность: счетчик газа, паспорт, упаковка.
Наличие механического температурного компенсатора, обеспечивающего приведение значений объема, измеренного счетчиком, к температуре +20 °С в диапазоне рабочих температур.
Наличие подготовки для дистанционной передачи информации с помощью датчика импульсов IN-Z61
Межповерочный интервал – 10 лет.
" Первичная поверка не ранее 01.01.2020
	шт
	1

	Счетчик газа СГК G4 (1")  левый    
	Технические характеристики счетчика газа V-1.2 (левый)
Минимальный расход (Qмин), м. куб./ч - 0,04
Номинальный расход (Qном), м. куб./ч - 4
Максимальный расход (Qмах), м. куб./ч - 6
Порог чуствительности,  м. куб./ч 0,008
Цена деления младшего разряда дм. куб. - 0,2
Присоединительная резьба, дюйм - (1 1/4)
Габаритные размеры, мм 220х195х155
Межцентровое расстояние между штуцерами, мм - 110
Направление потока слева - направо                                                     Масса, кг 1,9
Комплектность: счетчик газа, паспорт, упаковка.
Наличие механического температурного компенсатора, обеспечивающего приведение значений объема, измеренного счетчиком, к температуре +20 °С в диапазоне рабочих температур.
Наличие подготовки для дистанционной передачи информации с помощью датчика импульсов IN-Z61
Межповерочный интервал – 10 лет.
" Первичная поверка не ранее 01.01.2020
	шт
	2

	Шкаф д/счетчика ШС-1.2(110)G4
	Шкаф для приборов учета типа ШС-1.2 
- Изготовлен из стального листа толщиной не менее 0,8 мм.
- Имеет резиновое уплотнение для защиты от атмосферных осадков.
- Разборная конструкция, позволяющая монтировать изделие без применения сварочных работ.
- Имеется смотровое окошко для снятия показаний прибора учета.
- Окрашен порошковой краской  желтого цвета.
температура эксплуатации от -55°С до +55°С
относительная влажность до 100% при температуре +25°С.
Средний срок службы не менее 20 лет Отверстия для подвода газа сверху
	шт
	1

	Водонагреватель ВПГ-10М Мастер с индикатором
	Газовый водонагреватель "МАСТЕР" ВПГ-10 с индикатором
Технические характеристики:
Тип водонагревателя: газовый проточный ВПГ-10
Тепловая мощность: 24 кВт
Производительность:
- при нагреве t 25°C: 10 л/мин
- при нагреве t 40°C: 6,2 л/мин
Расход газа: 2,9 м/куб.
Номинальное давление природного газа: 1250-1950 Па
Номинальное давление воды: 0,13-0,68 МПа
Теплообменник: медный
Горелка: нержавеющая сталь
Тип камеры сгорания: открытый
КПД: 88%
Управление: механическое
Индикация включения и нагрева: есть
Дисплей температуры нагрева: есть
Защита от перегрева: есть
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения воды: 1/2"
Диаметр дымохода: 110 мм
Размер ВПГ в упаковке (ШхВхГ): 390х640x250 мм
Вес: 8,4 кг
	шт
	12

	Котел КС-ТГ-12.5  Мимакс+горелка
	Котел универсальный Мимакс КС-ТГ-12.5
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: универсальный
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Автоматика: АГУ-Т-М
Тепловая мощность: 12,5 кВт
Отапливаемая площадь: 125 кв.м
Расход природного газа: 1,59 куб. м/час
КПД: 76-87 %
Макс. температура теплоносителя: 90 °С
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал теплообменника: сталь
Топливо: Топливо: природный газ, дрова, уголь, торфобрикеты, пилобрикеты.
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2"
Размер дымохода: 10,5х23,5 мм
Размеры (ШхВхГ): 620x820x400 мм
Вес: 75 кг
	шт
	5

	Котел КС-ТГ-16    Мимакс+горелка
	Котел универсальный Мимакс КС-ТГ-16
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: универсальный
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Автоматика: АГУ-Т-М
Тепловая мощность: 16 кВт
Отапливаемая площадь: 160 кв.м
Расход природного газа: 2,12 куб. м/час
КПД: 86-89 %
Макс. температура теплоносителя: 90 °С
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал теплообменника: сталь
Топливо: природный газ, дрова, уголь, торфобрикеты, пилобрикеты.
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 2"
Размер дымохода: 10,5х23,5 мм
Размеры (ШхВхГ): 620x920x400 мм
Вес: 90 кг
	шт
	2

	Плита газовая ПГ-2 Лада бел. крыш.GP 5204 W
	Плита кухонная "ПГ-2 Лада GP 5204 W"
Характеристика:
Тип: газовая
Цвет: белый
Варочная панель:
Рабочая поверхность: эмаль
Количество горелок: 2 шт
- левая: 1,9 кВт
- правая: 1,9 кВт
Электророзжиг горелок стола: нет
Крышка: есть
Решетка: штампованная
Духовка:
Тип духовки: газовая
Мощность газовой горелки духовки: 2,0 кВт
Объём духовки: 35 л
Макс. температура духовки: 270*С
Газ-контроль: есть
Подсветка: есть
Хозяйственный отсек: есть
Регулируемые ножки: есть
Размер (ВхШхГ): 85х50х43 см
Вес: 32 кг
	шт
	10

	Плитагазовая ПГ-4 DeLuxe 5040.31г кр.чр
	азовая плита DeLuxe 5040.31Г (КР) ЧР выполнена в белой расцветке. Габариты этой модели составляют 50х85х50 см. Устройство работает на природном газе (метане). Плита оборудована варочной поверхностью с четырьмя конфорками, а также духовкой объемом 43 л. Поверхность сделана из эмалированной стали, что обеспечивает ее долговечность и упрощает уход за такой плитой. Вокруг конфорок располагаются чугунные решетки.
Газовая плита DeLuxe 5040.31Г (КР) ЧР оборудована функцией электроподжига, которая активируется нажатием отдельной кнопки. Управление работой устройства осуществляется с помощью поворотных переключателей. Духовка оборудована грилем с вертелом. Подсветка камеры позволяет наблюдать за процессом приготовления блюд, а механический таймер помогает контролировать время готовности.
	шт
	23

	Котел КСГ 12,5 Sit Мимакс(Таганрог)
	Котел газовый Мимакс КСГ 12 автоматика Sit
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Автоматика: Sit 630
Тепловая мощность: 12 кВт
Отапливаемая площадь: 120 кв.м
Расход природного газа: 1,59 куб. м/час
КПД: 87-90 %
Макс. температура теплоносителя: 90 °С
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал теплообменника: сталь
Топливо: природный газ
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2"
Диаметр дымохода: 120 мм
Размеры (ШхВхГ): 336x765x490 мм
Вес: 56 кг
	шт
	3

	Котел АОГВ-11,6  VARGAZ
	Котел газовый АОГВК-11,6 "VARGAZ" 
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: двухконтурный
Максимальная тепловая мощность: 11.6 кВт
Производительность контура ГВС при t 35°C: 3.5 л/мин
Автоматика: Sit
Энергонезависимый: да
Отапливаемая площадь: 120 кв.м
КПД: 90 %
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал первичного теплообменника: сталь
Топливо: природный газ, сжиженный газ
Расход природного газа: 1,28 куб. м/час
Температура теплоносителя: 85 - 95 °С
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2"
Патрубок подключения контура ГВС: 1/2"
Межцентровое расстояние между патрубками подключения контура отопления: 540 мм
Расстояние от пола до центра нижнего патрубка: 265 мм
Диаметр дымохода: 112 мм
Габаритные размеры (ВхД): 950x450 мм
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ): 520х1000x510 мм
Вес: 60 кг
	шт
	4

	Котел АОГВ -11,6 RGA Classic исп.11 (Ростов)
	Котел газовый Ростовгазоаппарат АОГВК-11,6 RGA Classic (Исполнение 11)
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: двухконтурный
Максимальная тепловая мощность: 11,6 кВт
Производительность горячей воды при t 35°C: 3,6 л/мин
Автоматика: SIT
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Отапливаемая площадь: 110 кв.м
КПД: 90 %
Расход природного газа: 1,18 куб. м/час
Расход сжиженного газа: 0,87 кг/час
Максимальная температура теплоносителя: 90°С
Максимальное давление воды в контуре отопления: 3 бар
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал первичного теплообменника: сталь
Топливо: природный газ, сжиженный газ
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура водоснабжения: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2"
Диаметр дымохода: 125 мм
Размеры (ШхВхГ): 360x930x440 мм
Вес: 49 кг
	шт
	2

	Котел КЧГО-16 Siberia  
	Котел чугунный газовый КЧГО-16 Siberia
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Материал первичного теплообменника: чугун
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Макс. тепловая мощность: 16 кВт
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Отапливаемая площадь: 200 кв.м
КПД: 90 %
Управление: механическое
Установка: напольная
Топливо: природный газ, сжиженный газ
Расход природного газа: 1.7 куб. м/час
Расход сжиженного газа: 1.21 кг/час
Макс. температура теплоносителя: 90 °С
Макс. давление воды в контуре отопления: 3 бар
Подключение:
Патрубок подключения газа: 3/4"
Патрубок подключения контура отопления: 1"
Диаметр дымохода: 125 мм
Размеры (ШхВхГ): 410x850x610 мм
Вес: 95 кг
	шт
	1

	Котел КСГ-10   Премиум (Лемакс)
	Котел газовый Лемакс КСГ-10 Премиум
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Автоматика: Sit
Макс. тепловая мощность: 10 кВт
Отапливаемая площадь: 100 кв.м
Расход природного газа: 0,6 куб. м/час
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
КПД: 90 %
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал первичного теплообменника: сталь
Топливо: природный газ
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 1 1/2
Диаметр дымохода: 125 мм
Размеры (ШхВхГ): 330x748x499 мм
Вес: 39 кг
	шт
	1

	Котел КСГ-12,5 Премиум (Лемакс)
	Котел газовый Лемакс КСГ-12,5 Премиум
Технические характеристики:
Тип отопительного котла: газовый
Горелка: газовая
Количество контуров: одноконтурный
Автоматика: Sit
Тепловая мощность: 12,5 кВт
Отапливаемая площадь: 120 кв.м
Расход природного газа: 0.75 куб. м/час
КПД: 90 %
Макс. температура теплоносителя: 90 °С
Энергонезависимый: да
Камера сгорания: открытая
Управление: механическое
Установка: напольная
Материал теплообменника: сталь
Топливо: природный газ
Подключение:
Патрубок подключения газа: 1/2"
Патрубок подключения контура отопления: 2"
Диаметр дымохода: 130 мм
Размеры (ШхВхГ): 416x744x491 мм
Вес: 53 кг
	шт
	1

	Prohterm Волк 12 KSO
	Напольный газовый энергонезависимый котлел со стальным теплообменником. Мощность 12кВт. Технические характеристики в строгом соответствии с документацией производителя
	шт
	1

	Prohterm Волк 16 KSO
	Напольный газовый энергонезависимый котлел со стальным теплообменником. Мощность 16кВт. Технические характеристики в строгом соответствии с документацией производителя
	шт
	1



2.2. Характеристики поставляемых товаров.
Поставщик должен гарантировать поставку только нового товара, изготовленного в 2020 году, ранее не бывшего в использовании. 
Предложение эквивалента не допускается.
2.3. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
Участником данного конкурентного отбора может быть изготовитель вышеуказанной продукции, либо официальный дилер предприятия – изготовителя продукции, либо организация, специально уполномоченная изготовителем для участия в закупке.
2.4. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям (условиям допуска к участию в конкурентном отборе).
Сведения участника данного конкурентного отбора должны содержать информацию о том, что он является изготовителем вышеуказанной продукции, либо официальным дилером предприятия – изготовителя продукции, либо организацией, специально уполномоченной изготовителем для участия в закупке [с обязательным приложением к данной форме документов в качестве подтверждения указанных сведений].
2.5. Условия и сроки (периоды) поставки товара
Условия поставки: Срок поставки товара: срок передачи Товара Покупателю – не более 10 рабочих дней со дня подписания Договора.
2.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара 
[bookmark: _GoBack]Поставщик продукции предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на срок не менее 3 лет 
3. Порядок формирования цены договора (цены лота) 	
В цену договора входят: стоимость продукции (товара), доставка на склад Поставщика, все таможенные расходы, страхование грузов, НДС и иные расходы, связанные с доставкой продукции (товара), на склад Заказчика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Оплата осуществляется в рублях, безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
· в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной без замечаний, если Поставщик, чья заявка была признана наилучшей является субъектом СМСП
     −	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной без замечаний, если Поставщик, чья     заявка была признана наилучшей не является субъектом СМСП

5. Место поставки товара: 394028, г.Воронеж, ул.Волгоградская, 30б.
6. Обеспечение исполнения договора не требуется.
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